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MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE �POWER
IMPACT�

Articolo

LUNG.
mm

Descrizione

195-SWF 1/4" 41 MANDRINO C/SGANCIO RAPIDO L.41 1/4"F X 1/4"M 1

196-SWF 3/8" 46 MANDRINO C/SGANCIO RAPIDO L.46 3/8"F X 3/8"M 1

197-SWF 1/2" 60 MANDRINO C/SGANCIO RAPIDO L.60 1/2"F X 1/2"M 1

199-SWF 3/4" 78 MANDRINO C/SGANCIO RAPIDO L.78 3/4"F X 3/4"M 1

1991-SWF 1" 100 MANDRINO C/SGANCIO RAPIDO L.100 1"F X 1"M 1

12222AL 1/4" 35 MANDR.C/SGANCIO RAPIDO L.35 1/4"FX1/4"M KOKEN 1

13333AL 3/8" 45 MANDR.C/SGANCIO RAPIDO L.45 3/8"FX3/8"M KOKEN 1

14444AL 1/2" 55 MANDR.C/SGANCIO RAPIDO L.55 1/2"FX1/2"M KOKEN 1

16666AL 3/4" 75 MANDR.C/SGANCIO RAPIDO L.75 3/4"FX3/4"M KOKEN 1

18888AL 1" 95 MANDR.C/SGANCIO RAPIDO L.95 1"FX1"M KOKEN 1

Caratteristiche

mandrino con sgancio rapido per bussole “power impact”

impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

attacco: quadro femmina
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