
Fermec srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it

CHIAVE A CRICCHETTO PNEUMATICA REVERSIBILE DA 1/2�,95
NM, EXTRA LUNGA

Articolo

Descrizione

BGS70918 CHIAVE A CRICCHETTO PNEUMATICA REVERSIBILE DA 1/2�,95 NM,EXT 1

Caratteristiche

 • ideale per lavorare in spazi di lavoro difficili da

raggiungere
• con regolazione continua della velocità
• cricchetto reversibile (sinistra/destra)
• per il serraggi manuali con coppie fino a 400 Nm
• con scarico girevole (360°) per impedire flussi
d’aria nell'area di lavoro
• impugnatura in alluminio con copertura
termoplastica (TPR)
• attacco quadro: 1/2"
• velocità libera: 160 giri/min.
• coppia di lavoro: 34 Nm
• coppia massima: 95 Nm
• attacco aria: 1/4"
• pressione di esercizio: 6,2 bar (90 psi)
• consumo d'aria: 113 l/min (4 cfm)
• scarico dell'aria: regolabile 360°
• rumorosità:
- LpA = 82 dB(A)
- LwA = 89,3 dB(A)
• vibrazioni:
- ahd = 5,5 m/s²
- K = 1,5 m/s²
• diametro consigliato del tubo: 10 mm (3/8")
• lunghezza: 390 mm
• peso 1,7 kg
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