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SET MESSA IN FASE PER PEUGEOT / CITROEN 1,0 / 1,2 VTI

Articolo

Descrizione

BGS8978 SET MESSA IN FASE PER PEUGEOT/CITROEN 1,0/1,2 VTI 1

Caratteristiche

• per controllare/regolare la messa in fase del motore.
• necessario per intervenire sulla trasmissione dell’albero a camme, per rinnovare la guarnizione della testa del cilindro, ecc...
• per i seguenti modelli con motori 1.0/1.2VTi:
    - Citroën: Berlingo III, Berlingo IV, C1 II, C3 III, C3 IV, C3 Picasso, C3 Aircross, C4 II, C4 Cactus, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, Grand Picasso II, C4
SpaceTourer, Grand SpaceTourer, C5 Aircross, DS3/DS3 Cabrio, DS4, DS 3, 3 II, 3 Crossback, 4, 4 II, 4 Crossback, 7 Crossback
    - Opel / Vauxhall: Combo E, Corsa F, Crossland X, Grandland X
    - Peugeot: 108, 208, 208 II, 301, 308, 508, 2008, 2008 II, 3008, 3008 II, 5008, 5008 II, Partner III, Partner IV, Rifter
    - Toyota: Aygo (2014-2018)
• per codici motore: 1PP (HM01), B12XHT, D12XHL, D12XHT, F12XHT, EB2, EB2ADT, EB2ADTD, EB2ADTS, EB2D, EB2DT, EB2DTM, EB2DTS, EB2DTSD,
EB2DTSM, EB2F, EB2FA, EB2FAD, EB2FB, EB2FD, EB2M, HMP, HMR, HMT, HMU, HMV, HMW, HMX, HMY, HMZ, HNP, HNS, HNV, HNW, HNX, HNY, HNZ, LEG, LES,
LEZ
• comprende:
    - utensile di bloccaggio del volano, per uso come OEM 0109-2B, EN-52127-1, EN-52127-2
    - utensile di regolazione dell’albero a camme, per uso come OEM 0109-2A, EN-52588
• peso 1,0 kg
• dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 136 x 32 mm 
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